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DOCRDIO98A
®
GRIFFINE Polsterstoff
ISO 9001 1SO TS 16949 SO 14001 Zusammensetzung: 87% PVC + 13% PES
afagafaQafagQ
Qualité Environnement Automohile
Eigenschaften Ergebnisse Normen Bemerkung
Allgemeine und visuelle Eigenschaften
Flachengewicht gesamt 590+/- 50 g/m2 ISO 2286
Gewicht Textil 80 +/-10g/m?2 ISO 2286 Fabric
Dicke 1,2 +/-0,1 mm ISO 2286 under 2kPa
Narbung Konform unter Licht D65

Mechanische Eigenschaften

ReiRkraft K/S

>=22daN >=11daN

ISO 1421

ReiBdehnung K/S

>=40% >=140%

ISO 1421

WeiterreiRfestigkeit K/S

>=3daN >=2daN

EN 4674-1 méthode A

Nahtfestigkeit K/S >=12 daN ISO 13936-2
Weitere Eigenschaften und Echtheiten
Haftfestigkeit >=1,5daN/5cm ISO 2411
Kiinstliche Wetterechtheit und Lichtechtheit >=6 ISO 105 B02/B04 75h/70°C/65% HR
Reibbechtheit trocken >=4/5 ISO 105 X12 10 cycles
Reibechtheit nass >=4 ISO 105 X12 10 cycles
Bestandigkeit gegen Blut und Urin >=4/5 NF EN 15973
Flammfestigkeit
Russische Foderation Konform GOST hardly combustible
Sonstige Eigenschaften
phthalatfrei Konform EN 15777
Elektrischer Widerstand 103 10°Q ISO 2878
Zertifikate
REACH Konform DIRECTIVE 1907/2006/EC

Die beste Methode, um das Kunstleder zu reinigen, ist eine PH neutrale Seifenlésung und die Verwendung einer weichen Biirste. Simtliche starken und
abrasiven Reinigungsmittel werden von Cotting ausdriicklich abgelehnt. Fiir Anschmutzungen (sog. Farbmigration) und Verfédrbungen des Kunstleders
durch Kleidungsstiicke mit schlechter Farbechtheit iibernehmen wir keine Verantwortung.
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Diese Werte sind auf statistischen Daten aus unserem Labor basiert. Fiir spezielle Anforderungen kénnen wir eine spezfische und angepasste Studie durchfiihren. Wir behalten uns das Recht
vor, bestimmte Werte zu dndern, soweit das Produkt fiir die beabsichtigte Verwendung geeignet ist.
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