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Diese therapeutischen Kipptische/Stehbretter (Bestell-Nr. KT-1080/EE und KT-10100/EE) können verschiedenartig eingesetzt werden, 
zum Beispiel für die optimale Behandlung von neurologisch Erkrankten sowie kopf- oder rückenverletzten oder querschnittsgelähmten 
Patienten. Sie sind hervorragend geeignet für die Patientenmobilisierung in der Neurologie, Chirurgie, Physiotherapie und Orthopädie.

Die detaillierten Produktinformationen sowie die weiteren Eigenschaften, Optionen und das gegen Aufpreis lieferbare Zubehör sind in 
unserer Katalogausgabe 42 (Seiten 39 und 40-41) und auf unserer Webseite www.agasan.com beschrieben.

Therapeutische Kipptische/Stehbretter 

Bestellnummer KT-1080/EE KT-10100/EE

Abbildung(en) 1, 2 ähnl. 1, 2

Preis (EUR)

Rahmen Lack

Länge (mm)
Kopfteil/Liegefl äche

1900
500/1400

Breite (mm) 800 
(860 mit OP-Schienen)

1000 
(1060 mit OP-Schienen)

Höhenverstellung 
(mm)  

520-960 
(Elektromotor)

Liegefl äche 2-teilig

Polsterstärke (mm) 64 67

Belastbarkeit (kg) 130

Kippverstellung 0°/+90°
(Elektromotor)

Kopfteilverstellung +35° (Raster)

Papierrollenhalter P-2080/A  P-20100/A

Weiteres Zubehör Seiten 40-41

• Kombination des Polsterausschnittes am Fußende mit 
dem extra großfl ächigen, abnehmbaren Fußauftrittsbrett, 
um dem Patienten physisch und psychisch die bei der 
Behandlung benötigte Sicherheit zu geben. 

• Elektromotorische Höhen- und Kippverstellungen über 
zwei wartungsfreie und äußerst geräuscharme Antriebe.

• Höhenverstellung mit Ansteuerung per Fußschalter, 
mittels Luftimpulse. Anschlusswerte des Motors: 230V, 
50/60Hz, 3,7A, 850W, IPX4, v=14mm/s, 7000N.

• Kippverstellung mit Ansteuerung per Handschalter, 
mittels Luftimpulse. Anschlusswerte des Motors: 230V, 
50/60Hz, 1,8A, 360W, IPX4, v=7mm/s, 10000N.


